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Antrieb mit Elek-
tro- oder Druck-
luftmotor und
Planetengetriebe,
direkt gekuppelt
mit der Pumpen-
welle.

ACHTUNG:
Die Pumpen haben
derzeit keine ATEX
Zulassung.

Sie durfen daher nicht
zum Fordern brenn-
barer Medien oder in
explosionsgefahrdeter
Umgebung eingesetzi
werden. Fur das
Pumpwerk mit PTFE
Stator ist die ATEX
Zulassung seit Herbst
2009 beantragt.

JP-700 SR (speed reducer),

vorzugsweise fur den intermittierenden Betrieb,
zur schonenden und nahezu pulsationsfreien
Forderung dunnfllssiger bis hochviskoser,
thixotroper, gashaltiger, feststoff- und faserhal-
tiger, aggressiver und neutraler Medien.

Standard-Version einsetzbar fiir:

Chemische Produkte: Farben, Lacke, Kunst-
harze, Latex, Silikonmassen, Polymere
Mineraldlprodukte: Ole, Fette, Schneiddle, Kiihl-
mittel

Antrieb der Pumpwerke durch elektrische Univer-
al- oder Druckluftmotore.

Alle Pumpenteile sind aus Edelstahl 1.4571;
die Statore sind dem jeweiligen Medium ange-
passt und in NBR, NBR hell, Viton, Hypalon,
EPDM, sowie PTFE erhaltlich.

Fordermenge wahlweise 12, 25 oder 50 |/min
(bei JP-700 DR auch Dosierpumpen lieferbar!).

Forderdruck 6 bar bei dem einstufigen und
12 bar bei dem zweistufigen Pumpwerk.
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Viskositat des Fordermediums kann bei der
SR-Version bis zu 20.000 mPas betragen.

Fordermediumstemperatur bis 150°C.

Tauchrohriangen betragen 700, 1.000 und 1.200
mm. Sonderlangen bis 2.000 mm maglich.
Tauchrohrdurchmesser 54 mm, somit fr alle
200 Liter Fasser mit 2”-Spundloch geeignet.

Leichte Zerlegbarkeit und somit gute Reinigung.

Wellenabdichtung durch einfachwirkende Gleit-
ringdichtung oder Stopfbuchspackung.

Gewicht 12 kg

Spezielle Version flir Lebensmittel, kosme-
tische und pharmazeutische Produkte lieferbar:
polierte Oberflachen, wahlweise offene oder ge-
kapselte Bolzengelenke, keine Totraume in der
Pumpe, leichte Zerlegbarkeit und somit einfache
Reinigung, Milchgewindeanschluss DN 11851,
ClP-Anscnlusse als Option, Stator und Dichtungs-
werkstoffe in Lebensmittelqualitat FDA, auch
PTFE Statore lieferbar.

Pumpwerke Tauchrohr @ 54 mm, Druckstutzen AuBengewinde G 112"
Wahlweise Schiauchansch!usg 17, 1V4” oder 112" |

Motore

SR-Version (mit Planetengetriebe = speed
reducer) ca. 700 U/min.
"passend flr 200 Liter Fass (andere Langen s.0.)

Elektro-Motore: | |
JP-180 (230/115 V, 50-60 Hz, IP 24, 600 W)
JP-280 (230/115 V, 50-60 Hz, iP 24, 825 W)

Drucklu_ft-Mctere:
JP-AIR 2 {700 W bei 6 bar Betriebsdruck)
- JP-AIR 3 (400 W bei 6 bar Betriebsdruck)

Mit Starttaster und Fest-

steller am Handgriff.

Erst nach Betatigung
der Taste lauft der Motor
an und das Pumpwerk
fordert.

Edelstahlgehduse, mit
einem Absperrhahn zur

Dosierung der Druckluft.

Dadurch wird die Motor-
drehzahl geregelt und
die Férderleistung
variiert.

Doppelt isoliert Klasse Il,

Spritzwasserschutz
nach IP 24

Ein-/Aus-Schalter
Uberlastungs-Schutz-
schalter

Doppelt isoliert Klasse |l,
Spritzwasserschutz
nach P24

Ein-/Aus-Schalter
Uberlastungs—Schutz—

 schalter
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Antrieb mit Luft-
oder Drehstrom-
motor, direkt
gekuppelt mit
verlangerter
Motorwelle.

ACHTUNG:

Die Pumpen haben
derzeit keine ATEX
Zulassung.

Sie durfen daher nicht
zum Fordern brenn-
barer Medien oder in
explosionsgefahrdeter
Umgebung eingesetzt
werden. Fur das
Pumpwerk mit PTFE
Stator ist die ATEX
Zulassung seit Herbst
2009 beantragt.

Antrieb mit
Drehstrom- cder
Luftmotor mit
flexibler Kupp-
lung, Pumpen-
welle kugel-
gelagert.
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Die Pumpen der Serie JP-700 DR sind vielseitig einsetzbare, robuste
und leistungsstarke Pumpen. Sie werden zum Fordern von dannflussi-
gen bis hochviskosen Substanzen wie Schlammen, Pasten, Seifen, Sham-
poos, Honig, Sirup, Konfitiren, Ketchup, etc., bis 100.000 mPas,
vorzugsweise stationar oder auch im Dauerbetrieb eingesetzt.

Die mit dem Medium in Kontakt kommenden Pumpenteile sind aus
Edelstahl 1.4571.

Die Statore werden je nach Medium aus NBR, NBR hell,
Viton, Hypalon, EPDM oder PTFE gefertigt.

Die Pumpwerksdichtung ist als Gleitringdichtung oder Stopfbuchse
ausgelegt.

Das Gewicht der Pumpen betréagt je nach Tauchrohriange und dem An-
trieb 25-35 Kg.

Die Pumpe ist ebenfalls in einer Lebensmittelversion (vgl. bei der JP-
700 SR-Version) oder als Fass-Dosierpumpe (geringere Fordermenge,
schmalerer Tauchrohrdurchmesser) lieferbar.

Pumpwerke Tauchrohr @ 54 mm, Druckstutzen Auﬁlengewi.n_de G 112"
Wahlweise Schlauchanschluss 17, 14" oder 12"

und Sonderspannungen
auf Anfrage |

andere Antriebsleistungen - reduzierte Drehzahl bei hohen  JP-AIR 4 (0,5 KW)

JP-700 DR-Version
Antrieb durch Drehstrom-,
Getriebe- oder Druckluft-
motore. .

Umfangreiches Zubehotr
wie Pumpenhalteblgel als
Option.

Viskositaten oder abrasiven ~ JP-AIR 6 (1,0 kW)
Medien, optimierte Drehzahl JP-AIR 8 '(1,5_KW)
fur Forderleisiung -~ |
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JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300.1 und 300.2

Schonende und nahezu pulsationsfreie Forderung von dunnflissi-
gen bis hochviskosen, thixotropen, gashaltigen, feststoff- und faser-
haltigen, aggressiven und neutralen Medien.

Richtige Stator-
auswahl gilt
fur alle Pumpen!

Standard-Version fur:

Chemische Produkte: Farben, Lacke, Kunstharze, Latex, Silikon- NBR schwarz, max 100 °C, ist fur 6l- und
massen, Polymere fetthaltige Medien, Alkohol und wassrige

Losungen geeignet.

Mineralodlprodukte: Ole, Fette, Schneidole, Kihimittel Nicht bestandig gegen Séuren, Laugen

Tauchrohr und Pumpenteile aus 1.4571, Rotor aus 1.4571 und Lésemittel.

Pumpe und Antrieb direkt gekuppelt _ s
Gekapselte Bolzengelenke oder gelenkfrei NBR weifl Perbunan, max 100 °C, ist fur
L eichte Zerlegbarkeit ol- und fetthaltige Medien, Alkohol und
Fordermengen 80, 200 oder 300 I/min. Lebensmittel geeignet.

Druckstufen 6 und 12 bar Nicht bestandig gegen Saduren, Laugen und
Tauchtiefen 1.000, 1.200 und 1.500 mm (Sonderlangen moglich) [ Gsemittel.

Max. @ 105 mm (bei JP-700.80 und 200) bzw. 130 mm (bei JP-700.300) ‘ e
Verschiedene Druckstutzen CSM (Hypalon), max 110 °C, ist flr saure-
Schlauchanschluss DN 40, DN 50-65, DN 65-80 und laugenhaltige Medien, geeignet.
Materialien der Wellenabdichtung: g’fifeibeSta”d’g SN s, FEE R g
Gleitringdichtung aus Chrom/Kohle/Viton oder SiC/SiC. O-Ringe :

aus Viton (FKM) oder FEP. Alternativ Stopfbuchse aus PTFE. Viton (FKM), max 150 °C, hohe chemi-
Antrieb durch Drehstrom-, Getriebe- oder Druckluftmotore sche Bestandigkeit

Statore aus: PTFE (Teflon), max 150°C, hohe chemi-
NBR, NBR hell, Viton (FKM), Hypalon, EPDM oder PTFE (Teflon). sche Bestandigkeit, fiir Lebensmittel,
Pumpenlaterne aus Aluminium. pharmazeutische und kosmetische Pro-
Besonderheiten bei der Lebensmittel-Version: Gliiste Jeeighel,

FIUfssigkeitsbe-lispiele s.iehe bei den Dogierpumpgn | N EPDM max. 110 °C, gute Bestandigkeit
Polierte Oberﬂaoherj, iemhtg Zerlegbarkeit und somit Ielghte Remsg‘ung, gegen Laugen (unverdiinnt und ver-

am Drucklstutzen_I\{iﬂchgewmde DIN 11851, Stz:}tor und Dichtungen in diinnt), Sauren (verdiinnte), Ketone, Alko-
Lebensmittelgualitat FDA, auch PTFE Statore lieferbar. hole. Lebensmitteltauglich (enspricht den

BGVV-Empfehlungen und in der Zu-
sammensetzung der Positiv Liste der

sp7O0801 /oA

Q[ lfmin]

/ Nicht bestdndig gegen Ole und Fette, bej
-/ Forderung von Milch (3,5% Fett) ist aus-
I I reichende Bestandigkeit gegeben.

Q [ fmin |

JP700.80.2

Angaben fur die
richtige Auswahl
lhrer Exzenter-
schneckenpumpe,

viscous and abrasive liguids
low- viscous and non- abrasive liguids

die wir, bezogen auf den speziellen Ein-
satzfall, benotigen:

Genaue Spezifikation des Forder-
mediums

Viskositat und Mediumstemperatur

Dichte

Gewunschte Fordermenge

Forderhohe einschlieBllich Rohriei-
tungswiderstanden

Feststoffgehalt und Art und Grof3e der
Feststoffe

Betriebsstunden pro Tag

ACHTUNG:
Die Pumpen haben derzeit keine ATEX Zulassung. Erfolgt der Einsatz transportabel oder
Sie diirfen daher nicht zum Fordern brennbarer Medien oder stationar, vertikal oder horizontal?

in explosionsgefahrdeter Umgebung eingesetzt werden.
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JP-700 H (platzsparende Bauform) e e e jm“i?
Die leichten Exzenterschnecken-Blockpumpen bieten eine schonende, - | NI -
nahezu pulsationsfreie Férderung diinnflissiger bis hochviskoser, ) }} S |
thixotroper, gashaltiger, feststoff- und faserhaltiger, aggressiver und - :*% wedliies s _:ELM
neutraler Medien. - al }_’_} < 5
Grundplattie /Base Plate U 160x65x6

Edelstahlausfuhrung 1.4571
Pumpe und Antrieb direkt gekuppelt - s -
Druckstufen 6/12 bar, Fordermengen bis 3.000 I/h

Gewindeanschliisse G 172” saug-und G 14"
druckseitig

(innen /female) D2

Gekapselte Bolzengelenke
Rotor aus 1.4571

Statormaterial dem jeweiligen Medium angepasst
(NBR, NBR-hell, Viton, Hypalon, EPDM und PTFE
stehen zur Auswahl)

Wellenabdichtung durch Gleitringdichtung oder
Stopfbuchspackung

Grundplatte als Option (Stahl oder Edelstahl)

Antrieb durch Drehstrommotor, Getriebemotor,
Verstellgetriebemotor, IP 35

Auch Druckluftmotore moglich

60 o, e Ro—
% P?OQH e -

50 ‘;_* -

[@)]
Vs By ACHTUNG:

5 Die Pumpen haben derzeit keine
0% ATEX Zulassung.

) Sie dirfen daher nicht zum Fordern
20 o brennbarer Medien oder in explo-

sionsgefahrdeter Umgebung ein-
10 g—— gesetzt werden.
0 T WAl ) o RPM min’

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Lebensmittelausfuhrung:
Zum pulsationsarmen und schonenden Fordern von Lebensmittein, kosme-

60 | | | |

= Jp700H - tischen und pharmazeutischen Produkten.
S0 = Fliissigkeitsbeispiele siehe bei den Dosierpumpen

o Polierte Oberflachen
40 : Leichte Zerlegbarkeit

o Keine Totraume in der Pumpe, daher leichte Reinigung
e Milchgewindeanschliisse DIN 11851

I ClIP-Anschllsse (als Option)
= e Wahlweise gekapselte oder offene Bolzengelenke
i / 6/12 bar Stator und Dichtungswerkstoffe in Lebensmittelqualitat FDA, auch Statore aus

- PTFE sind lieferbar
Drehzahl RPM min

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

50 =
20 L2 = A
§ = /7/ :
30 —}g i -
ke ACHTUNG:
20 ettt | . L Die Pumpen haben derzeit keine
= ATEX Zulassung. - - |
10 Sie diirfen daher nicht zum Férdern . |
brennbarer Medien oder in explo- Bl
0 Drehzahl RPM min” sionsgefihrdeter Umgebung ein-

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gesetizt werden.
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Baureihe JP-7032 bis JP-7115.2

Zum nahezu pulsationsfreien Fordern und Dosieren kieiner
Mengen dunnflussiger bis hochviskoser, thixotroper, gas-
haltiger, feststoff- und faserhaltiger, aggressiver und neutraler
Medien in fast allen Industriezweigen.

Hohe Dosiergenauigkeit

Fordermenge Uber die Antriebsdrehzahl regelbar
Edelstahlausfuhrung 1.4571

Pumpe und Antrieb direkt gekuppelt
Platzsparende Bauform

Fordermenge von 0,6 bis 600 I/h

Druckstufen 6 und 12 bar

Gewindeanschlusse saugseitig G %” und G 2” bzw. druck-
seitig G 34"

Gekapselte Bolzengelenke
Rotor Edelstahl 1.4571

Statormaterial dem jeweiligen Medium angepasst (NBR,
NBR-hell, Viton, Hypalon und EPDM; PTFE ist nur bei den Bau-
groBen JP-7115.1 und JP-7115.2 moglich)

Wellenabdichtung durch einfachwirkende Gleitringdichtung
oder Stopfbuchspackung

Antriebe:
Die Baureihe der JP-7032 bis 7115.2 wird standardmaBig mit zwei

verschiedenen Antrieben angeboten:

Getriebemotor geeignet fur Betrieb mit Frequenzumrichter
zwischen 12 und 100 Hz, 230/400 V, 50 Hz, IP 55, B3/B5,
Flansch 120 mm, Isolierung Klasse F, Kaltleiterfuhler 3 x 155 °C

Feste Drehzahl bei 50 Hz wahlweise 107, 120, 134, 150, 165, 181,
197, 214, 233, 251, 392, 426, 462, 498, 538, 578 oder 624 UpM,
wahlweise mit Frequenzumrichter zu betreiben.

Leistung 0,25 kW, 0,37 kW und 0,55 kW

Frequenzumrichter fur Einbau im Schaltschrank inkl. Netzfilter und
Bedienterminal, Wechselstromanschluss 1 x 230 V, 50/60 Hz

Frequenzumrichter auf dem Getriebemotor, Drehzahlverstellung
vor Ort durch Potentiometer 3 x 400 V, 50/60 Hz

Regelgetriebemotor, per Hand regelbar
0,25 kW, 0,37 kW und 0,55 kW
stufenlos regelbar von 0-1200 Upm

Chemische Produkte:
Farben, Kunstharze, Lacke, Latex, Polymere und Silikonmassen

Mineralélprodukte:
Ole, Fette, Schneiddle, Kihimittel

Kosmetische und pharmazeutische Produkte:
Waschmittel, flussige Seifen, Glyzerin

Lebensmittel:

Tomatenmark, Ketchup, Marmelade, Honig, Fruchtséfte und Kon-
zentrate, Weintrauben, Maischen, Fruchtpulpen, Milchprodukte,
Schokoladenmasse, Teig, Pektin

ACHTUNG:
Die Pumpen haben derzeit keine
ATEX Zulassung.

Sie durfen daher nicht zum Fordern
brennbarer Medien oder in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung ein-
gesetzt werden.

S T ) é




Industriepumpen in horizontaler Bauform

Neben den dargestellten Standardpumpen kénnen wir lhnen
weitere BaugroBen anbieten:

bis 200 m3/h
o, 12, 18 und 24 bar

Fordermenge:
Druckstufen:

P.S.Z.
Pumpen

Sonderausfuhrungen

Ausgehend von den herkbmmlichen Baureihen bieten wir zahl-
reiche Sonderausfihrungen an.

Speziell fur die obstverarbeitende Industrie oder den Weinbau
kdnnen wir Pumpen mit einem Trichtergehause und Zufihr-
schnecke liefern.

Blockpumpen in horizontaler Bauform

Eine preisglinstige Variante sind die Pumpen in Blockausfihrung.
Bei diesen Pumpen wird der Antrieb direkt angeflanschit.

Durch die Einsparung des Lagersockels, der elastischen Kupplung
und gegebenenfalls auch der Grundplatte kénnen klrzere Bau-
formen und preisgunstige Versionen realistiert werden.

bis 200 m3/h
6 und 12 bar

Fordermenge:
Druckstufen:

Fassentleer-Station

'Pumpe nicht mehr selber zuflieBen.

Pumpe weiter in das Fass ein.

Ersatzteile

Gerne unterstlutzen wir Sie beim Einkauf von Ersatz- und Ver-
schlei3teilen fUr Exzenterschneckenpumpen. Bei diesem Beschaf-
fungsvorgang kommt es neben einer kurzen Lieferzeit vor allem
auch auf Qualitat und Preis an. Aufgrund unserer guten Kontakte
im Pumpenbereich kénnen wir Thnen Original-Ersatzteile von vielen
namhaften Herstellern liefern. Wenn Sie es wlinschen konnen wir
lhnen alternativ auch nahezu qualitiv gleichwertige Alternativen lie-
fern — wobei es sich dann ausdrucklich nicht um Originalteile han-

delt.

Unser lieferbares Ersatzteilprogramm umfasst:

Rotore
aus rostfreien Stahlen, z.B. 1.4571, 1.4301, eventuell mit Hart-

verchromung oder Duktilbeschichtung. Desweiteren geharteter
Werkzeugstahl 1.2436 oder niedriger legierte Stahle.

Zum sauberen und schnellen Entleeren von Fassern
~ bei hochviskosen bis pastosen Medien, die der

Bei einer derartigen Fassentleerungsstation wird
_eine vertikale Exzenterschneckenpumpe mit unten
angeflanschter Folgeplatte in das darunter ste-
~ hende Fass gesenkt. Dies kann beispielsweise
durch zwei doppelt wirkende Pneumatikzylinder ge-
schehen. Wahrend des Pumpenvorgangs taucht die

Die elastische Dichtlippe der Folgeplatte streift die
Innenwand des Fasses ab und ermdéglicht dadurch
eine optimale Entleerung. Der Riickstand des Me-

~ diums im Fass betrégt weniger als 1% des Fass-
volumens.

Statore
in allen gangigen Elastomeren, z.B. NBR (Perbunan), BR (Buna

CB), NR (Naturkautschuk), CSM (Hypalon), EPDM, FKM (Viton).
Auch Feststoffstatore sind lieferbar, z.B. PTFE (Teflon) und Grau-
guss.

Dichtungen
wie Gleitringdichtungen, Stopfbuchsen oder O-Ringe.

Pumpenteile
Antriebswellen (mit oder ohne Hartverchromung), Kupplungsstan-
gen sowie weitere Drehteile fUr Pumpen in unterschiedlichen Werk-

stoffen.
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Fass-und Behdélterpumpen mit Elektro-
oder Druckluftmotor '

Pumpentechnologie mit

innen- und auBenbellfteten Motoren
(auch EX- geschutzt) in verschiedenen
Leistungsklassen. |

Pumpwerke aus Polypropylen, Edelstahl 1.4571,
PVDF und Aluminium. Tauchrohre in Standard- |}
langen 700,1.000,1.200 und 1.500 mm.

Sonderlangen auf Anfrage bis 3.000 mm. EH

Exzenterschnecken-Fass- und
Behalterpumpen mit Elektro-
oder Druckluftmotor

werden zum Fordern von dunn-
flissigen bis hochviskosen Substan-
zen bis 100.000 mPas, vorzugsweise
stationar, im Dauerbetrieb eingesetzt.

Die Tauchrohre sind aus Edelstahl
1.4571, die Statoren aus NBR, NBR
hell, Viton, Hypalon, EPDM oder PTFE.

Dickstoff-Dosierpumpen

fUr dinnflissige, viskose, neu-
trale und aggressive Medien mit
oder ohne Feststoffe.

Horizontale Exzenter-
schneckenpumpen
pumpen Flissigkeiten mit

niedriger oder hoher Viskositat, neutral oder
aggressiv, mit oder ohne Feststoffe oder Fasern.

Handbetatigte Fass-und Behalterpumpen
sind leichte, hanliche Geriate flir nahezu alle dinnfliissigen Medien.

o ‘i
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Teleskop Tauchrohr Edelstahlpumpe1.4571
PP, 480-950 mm,  fur dinnflissige Subs-
fur dunnflissige tanzen. Tauchrohr
Substanzen. 700 oder 1000 mm.
Geeignet flr
brennbare Fllissig-
keiten wie Losungs-
mittel.

Teleskop-Tauchrohr
PP 340-900 mm

JP-02 flir Sauren, Lau-
gen und Chemikalien
(auf Wasserbasis).

JP-03 fiir Ole, Diesel-
kraftstoff, Alkohol

(max. 50%), Frostschutz-
mittel, Seifenlosungen,
Shampoo, Wasser, etc.

Geeignet fur
Sauren und Laugen.

Elektronischer Durchflusszahler
Best.-Nr 9020

Gehause PP, Mengenvoreinstellung und
Impulsausgang optional.

Andere Werkstoffe: PVDF und Edelstahl.

Pumpen.Systeme.Zubehor D - 42489 Wilfrath

Tel. 02058-913818 Fax. 02058-913817

email: Pumpen.Systeme.Zubehoer@t-online.de

www.Druckluft-Pumpen.de

o

~Ausflhrungen in Polypropylen und PVDFE

‘hochviskose Flussigkeiten, auch mit Feststoff-

P.S.Z. _
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Druckluft-Membranp'umpen JP-800

Druckluft-Membranpumpen JP-800
sind fir fast alle Einsatzzwecke geeignet. Sie
fordern aggressive und brennbare Substanzen,

anteilen sowie Medien mit Gasanteilen.

Dichtungslose Magnetkréisélpumpen

Verschiedene BaugrdBen, technisch ausgereifte
Konstruktion, dichtungslos und umweltgerecht fur
unterschiedlichste Anwendungsfalle.
Ruhiger, gerauscharmer Lauf, lange
Lebensdauer, einfache Wartung.

Vertikale Tauchkreiselpumpen
Serie JP-820 '

Horizontale Kreiselpumpen
Serie JP-840

Ausflihrungen in Polypropylen und PVDF

Mischer und Ruhrwerke

Losungen fur nahezu alle
Anwendungsfalle beim Durchmischen von Fas-
sern und Containern.

Elektrische
Diesel- und Heizolpumpen

zum Betanken von Fahrzeugen,
deren Motore mit Diesel oder Heizol
der Gefahrenklasse A Ill betrieben
werden, z.B. Traktoren, Land-und
Baumaschinen, Lastkraftwagen

und Motorboote.

AV B
protank 50

stationar

prot;k 25

transportabel

Schlauche im Zubehor-Programm:

Universal- und Spezial-Chemieschlauche, PVC-Schlauche,
PTFE-Schlauche, Mineraldl- und Losungsmittelschlauche,
gewebeverstarkt oder elektrisch leitfahig.
Bitte fragen Sie an. o

Fordern Sie bitte ausfuhrliche Informationen
uber die einzelnen Bereiche des
Lieferprogramms an.

Das Ankreuzen genlgt. Noch einfacher: Ankreuzen und faxen!
Bitte den Absender nicht vergessen, damit wir Ihnen die gewtinsch-
ten Informationen kostenfrei zusenden konnen.



